
Dimensiones
Largo:   89 cm
Ancho:  10 cm
Alto:    14 cm

Materiales
La "Valla de salto bajo" es completamente 
metálica. La plancha horizontal es de acero 
galvanizado de 11.5 mm de grosor, en metal de 2 
caras. Sus postes de anclaje al suelo son de acero 
galvanizado de 2.5 de grosor y 60 mm de 
diámetro. Sus abrazaderas y uniones son de 
aluminio y sus tornillos son de acero inoxidable 
tipo 304.
Su instalación en superficies duras, es mediante 
pernos de expansión. 

Certificaciones
Este producto cuenta con las siguientes 
certificaciones en sus procesos y componentes:

• GS-TUV
•EN-71
• ISO9001
•ISO14000
•ISO18001

Descripción
Las "vallas de salto" permiten un tipo de ejercicio 
que es muy común en deportes de agilidad 
canina  y ofrece una gran variedad de beneficios. 
Con los saltos el perro debe coordinar sus 
movimientos de manera precisa. La "valla de salto 
bajo" está pensada principalmente para razas de 
perros pequeños, o al menos que su condición 
natural les permita saltar una altura de 14 cm. 
Aunque esto no excluye su uso con perros 
medianos o grandes.
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Equipamiento de circuito canino.
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